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PROMOZIONALE ELETTROVALVOLE ODE 

PREZZI DI LISTINO FORTEMENTE RIBASSATI 
VALIDA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE 

 
 

ELETTROVALVOLE PER ACQUA 

ODE 
Per fluidi, acqua, aria, gas inerti - A due vie – Ad azione indiretta (tranne 21A5KV45 che è ad azione diretta) – Corpo in ottone OT58 – Tenuta NBR 

(nitrile): tranne per 21 HT5 K0Y 160 la cui tenuta è NBR+PA (nitrile + poliammide) e tranne per 21A5KV45 la cui tenuta è in FKM (elastomero 
fluorurato)- Temperatura minima-massima d’impiego -10° +90° C (tranne 21A5KV45 -10° +140°) 

COMPLETE DI BOBINA 8 WATT 220-230V/50-60Hz – CONNETTORE COD. 58090 DA ORDINARE A PARTE 

Normalmente chiuse Normalmente aperte 
58006 58014 58032 

€ 70,03 € 188,32 € 109,10 
DISPONIBILI PZ 2 DISPONIBILI PZ 2 DISPONIBILI PZ 4 

   
21HT5K0Y160 ¾” lt 45/min 21W6KB400  1”½ 21W4ZB250  1” 

 

Modello Ø 
Prex minima Prex massima Portata Modello Ø 

Prex minima Prex massima Portata AC DC AC DC 
bar bar bar l/min. bar bar bar l/min. 

21 HT5 K0Y160 ¾” 0 14 1,5 40 21 W4 ZB 250 1” 0,2 16 16 190 
21 W6 KB400 1”½ 0,2 10 10 520       

 
Bobina BDV in polietilene nero 

Classe H - 180°C - (avvolgimento in classe H)  
IP 65 - Temperatura ambiente -20° + 40°C 

8 Watt 

Bobina BDA in poliammide nero 
Classe F - 155°C - (avvolgimento in classe H) 
IP 65 - Temperatura ambiente -10° + 40°C 

8 Watt 

  

58046 24V/50Hz € 14,46 DISPONIBILI PZ 2 58050 220V-230/50-60Hz € 12,15 DISPONIBILI PZ   5 
    58052 24V/50Hz € 12,15 DISPONIBILI PZ 34 
    58064 110V/50Hz  € 12,15 DISPONIBILI PZ   4 
    58065 110Vdc € 12,15 DISPONIBILI PZ   2 
    58066 48V/50Hz € 12,15 DISPONIBILI PZ   7 

 
Assieme membrana in NBR (nitrile) 

 
 58070 per valvole Ø ½” N.C.-N.A € 5,51 DISPONIBILI PZ 6  
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ELETTROVALVOLE PER VAPORE 

ODE 
A due vie – ad azione indiretta a pistone antiumidità IP 67 – impiego acqua surriscaldata vapore – Corpo Ottone UNI EN 12165 CW617N - Cannotto 
Acciaio inox AISI serie 300 - Nucleo fisso Acciaio inox AISI serie 400 - Nucleo mobile Acciaio inox AISI serie 400 - Anello di sfasamento Rame - Cu 
99,9% - Molla Acciaio inox AISI serie 300 - Guarnizione pistone PTFE modificato - Otturatore principale T=PTFE caricato - Otturatore pilota PTFE - 

Orificio Ottone - UNI EN 12165 CW617N - Temperatura minima–massima di impiego –40° +180° C –  E’ richiesta una pressione minima di 
funzionamento 0,9 bar – Pressione massima 10 bar  

 

COMPLETE DI BOBINA 8 WATT Ø 13 BVD 180°C (CLASSE H)  230V/50HZ - CONNETTORE COD. 58090 DA ORDINARE A PARTE 

Normalmente chiuse Bobine 
58602 GDH in resina epossidica nera - Classe H – 180° IP 65 

Temperatura ambiente -20° + 40°C 
14 Watt 

€ 170,47 
DISPONIBILI PZ 2 

 

 

21YC4K0T130   ½”  lt 50/min 58650 220Vac/50Hz € 38,19 DISPONIBILI PZ 3 

 58654 24Vac/50Hz € 38,19 DISPONIBILI PZ 2 

 


